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Per serie di pannelli fotovoltaici

Il sottoscritto Winfried Wahl, domiciliato in Germania, Documento d’ldentita nr. 8178245878D
rilasciato dal Comune di Eichenau in data 04.01.2010; ai sensi della legge 26.07.1965. n. 966, in
qualita di Legale Rappresentante della ditta LONGi SOLAR TECHNOLOGIE GmbH

DICHIARA
sotto la propria responsabilita civile e penale, che i pannelli fotovoltaici di seguito elencati:

Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-72 PH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 22 Kg
Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-72 HPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 23 Kg
Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-72 MPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 22 Kg
Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-72 OPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 23 Kg
Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-72 HIH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 23 Kg
Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-72 PE xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 22Kg

Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-60 PH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 18 Kg
Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-60 HPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 19 Kg o

Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-60 MPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 18 Kg 2 £ < = ‘3
Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-60 OPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 19 Kg (i § é
Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-60 HIH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 19 Kg EDE 5:
Serie Longi Solar Combination A mod. LR6-60 PE xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 18 Kg E § §
. - N
Serie Longi Solar Combination A mod. LR4-72 HPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm —Peso: 24 Kgs, ' ¢ i~
Serie Longi Solar Combination A mod. LR4-72 MPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 24 Ké ‘L; ?;_;‘
Serie Longi Solar Combination A mod. LR4-72 OPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 24 Kg& cf:;z *'
Serie Longi Solar Combination A mod. LR4-72 HIH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 24 Kgg g E
5935
Serie Longi Solar Combination A mod. LR4-60 HPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 20 Kg {

Serie Longi Solar Combination A mod. LR4-60 MPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 20 Kg
Serie Longi Solar Combination A mod. LR4-60 OPH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 20 Kg

i/

A '“'.l

Serie Longi Solar Combination A mod. LR4-60 HIH xxxM — Spess. modulo con telaio: 35 mm — Peso: 20 Kg
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LONGi Solar

sono realizzati con i medesimi componenti dei prodotti della serie denominata “Serie Longi Solar
Combination A mod. LR6-72 PE xxxM” testati e classificati con certificato n® LSFIRE/U10019/01821

emesso in data 31.07.2017, dai quali si differenziano unicamente per lo spessore del telaio che & pari a
35 mm.

Frankfurt am Main, 11 Ottobre 2019
For and on behalf of
LONGi Solar Technologie GmbH
Sebaghian-# mhp -Steae 4, 60439 Frackfurt am Main
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iA Authorized Signature(s)

Head of Product Management, Chief Engineer
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