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* �STC (condizioni di prova standard): Irraggiamento 1.000 W/m², temperatura modulo 25 °C, AM 1,5.

Proprietà elettriche (STC*)
Modello LG450S2W-U6 LG445S2W-U6

Potenza massima Pmax [W] 450 445

Tensione MPP Vmpp [V] 40,91 40,77

Corrente MPP Impp [A] 11,01 10,92

Tensione a vuoto Voc [V] 50,27 50,12

Corrente corto circuito Isc [A] 11,43 11,35

Rendimento dei moduli [%] 20,2 20,0

Temperatura di esercizio [°C] -40 ~ +85 

Massima tensione di sistema [V] 1000 (IEC) / 1500(IEC)

Massima corrente inversa [A] 20

Tolleranza della potenza [%] 0 ~ +3

Carico Meccanico [Pa/psf] 5,400 Pa

Carico Meccanico [Pa/psf] 3,000 Pa

Dimensioni (mm)

Proprietà meccaniche
Tipo delle celle Monocristallino / P-Type

Celle 144  (2 x (6 x 12))

Barre collettrici delle celle 9 EA

Dimensioni (L x P x H) 2,115 mm x 1,052 mm x40 mm

Gewicht 22.3kg

Copertura frontale Vetro temprato ad alta trasmittanza

Colore Backsheet Bianco

Telaio Alluminio anodizzato

Scatola di giunzione IP68 con 3 diodi di bypass

Cavo di connessione (L) 1,350 mm x 2 EA

Tipo di connettore PV-CO02(IEC 1500V) / MC4 (IEC 1000V)

*�  �1) 1° anno: 97.5 %. 2) Dopo il 2° anno: 0,4 % di degradazione annuale. 3) 87.9 % per 25 anni.

Coefficienti di temperatura
NMOT*  42 ± 3 °C

Pmpp -0.365 %/°C

Voc -0.270 %/°C

Isc 0.038 %/°C
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Proprietà elettriche (NMOT)
Modello LG450S2W-U6 LG445S2W-U6

Potenza massima Pmax [W] 338 334

Tensione MPP Vmpp [V] 38,29 38,16

Corrente MPP Impp [A] 8,82 8,76

Tensione a vuoto Voc [V] 47,36 47,22

Corrente corto circuito Isc [A] 9,21 9,14

Informazioni sull’imballaggio
Numero di Moduli per 
Pallet [N°]  25

Numero Moduli per 
Container 40 piedi HQ [N°] 550

Dimensioni Pallet
(L x W x H) [mm] 2,165 x 1,130 x 1,225

Peso lordo Pallet [kg] 613

LG450S2W-U6  I  LG445S2W-U6

*�  �NMOT (temperatura di esercizio nominale del modulo): Irraggiamento 800 W/m2, 
temperatura ambiente 20 °C, velocità del vento 1 m/s.

Tensione (V)

Dimensione del lato corto

Distanza dei fori di fissaggio & messa a terra

Fori di scolo

Fori di messa 
a terra

Fori di fissaggio

Fori di fissaggio

Lunghezza del cavo 
di connessione

Scatola di giunzione
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Certificazioni e garanzia

Certificazioni

IEC 61215-1/-1-1/2:2016,  
IEC 61730-1/2:2016

OHSAS 18001

ISO 9001, ISO 14001

Test ammoniaca IEC 62716 : 2013

Test corrosione nebbia salina IEC 61701 : 2012 Severity 6

Performance incendie du module Class C

Garanzia sul prodotto 15 anni
Garanzia sulla resa di Pmax
(tolleranza metrologica± 3%) 25 anni garanzia lineare*




