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Top5 Solar Manufacturers in 2018 (estimated) from IHS Markit

: All figures are average of latest mono - perc product of each company

10kWp solar system : LG NeON 2(355W) 27EA / Competitors(320W) 31EA 

Top5 Solar Manufacturers in 2018 (estimated) from IHS Markit / All figures are average of latest mono - perc product of each company

Pari a circa €4,500 rispetto all’attuale prezzo del kWh in Italia (Residenziale € 0.3/kWh)









Tecnologia 60 celle N-Type LG Back Contact Garanzia Prodotto 25 ANNI

Potenze 370/375/380 Wp

Efficienza 22.0% (380W)

90.8% Resa dopo 25 anni (1o anno 98% - Degrado -0.30%/anno)

Resistenza Meccanica 6000 Pa (fronte) 5400 Pa (retro)

Coeff. Temperatura -0.30%/C 

Peso: 17.5kg

Dimensioni : 1700 x 1016 x 40 mm

LGxxQ1C-V5





LGxxxN1C-N5

Tecnologia 60 celle N-Type LG CELLO Garanzia Prodotto 25 ANNI

Potenza 360/365/370 Wp

Efficienza 21.4% (370W)

90.08% Performance dopo 25 anni (1o anno 98% - Degrado -0.33%/anno)

Resistenza Meccanica 6000 Pa (fronte) 5400 Pa (retro)

Coeff. Temperatura -0.34%/C 

Peso: 18kg

Dimensioni: 1700 x 1016 x 40 mm Prodotto Certificato in Classe Reaz. Fuoco 1





Ubicazione: Lecce

Impianto: FV 446,76 kWp (Potenza impianto) 

Produzione mese agosto stimata 

71'034 kWh

Produzione reale mese agosto 2020 

80'320 kWh



Ubicazione: Prato

Impianto: FV 500 kWp / 300 kWp

(Potenza impianto/ Porzione con moduli LG) 

La porzione LG rende 15% in più di energia 

rispetto ai moduli Poly e l’8% in più rispetto 

ai moduli Mono P-Type (Dati di produzione 

Mensili in kWh/kWp installato). 



LGxxxN1K-N5

Tecnologia 60 celle N-Type LG CELLO Garanzia Prodotto 25 ANNI

Potenza 350/355Wp

Efficienza 19.9% (355Wp)

90.08% Resa dopo 25 anni (1o anno 98% - Degrado -0.33%/anno)

Resistenza Meccanica 6000 Pa (fronte) 5400 Pa (retro)

Coeff. Temperatura -0.34%/C 

Peso 18kg

Dimensioni 1700 x 1016 x 40 mm





LGxxxN1T-L5

Tecnologia 60 celle N-Type LG CELLO Bifacciale Garanzia Prodotto 25 ANNI

Potenza 340/345Wp

Efficienza 20.6% (345W)

95,9% Resa dopo 25 anni (condizioni Bifi100) Degrado -0.33%/annno

Resistenza Meccanica 5400 Pa (fronte) 4000 Pa (retro)

Coeff. Temperatura : -0.35%/C 

Peso: 18kg

Dimensioni : 1700 x 1016 x 40 mm Prodotto Certificato in Classe Reaz. Fuoco 1



LGxxxN2T-L5

Tecnologia 72 celle N-Type LG CELLO Bifacciale Garanzia Prodotto 25 ANNI

Potenza 410/415Wp

Efficienza Modulo 20.0% (415W)

95,9% Resa dopo 25 anni (condizioni Bifi100) Degrado -0.35%/anno

Resistenza Meccanica 5400 Pa (fronte) 3000 Pa (retro)

Coefficiente di Temperatura: -0.35%/C 

Peso: 21,5kg

Dimensioni: 2024 x 1024 x 40 mm Prodotto Certificato in Classe Reaz. Fuoco 1





LGxxxS2W-U6

Tecnologia 144 celle P-Type LG Half Cut Garanzia Prodotto 15 ANNI

Potenza 450 Wp Solo per Impianti >200 kWp

Efficienza Modulo 20.2% (450W)

87,4% Resa dopo 25 anni Degrado -0.4%/anno

Resistenza Meccanica 5400 Pa (fronte) 3000 Pa (retro)

Coefficiente di Temperatura: -0.36%/C 

Peso: 22,3kg

Dimensioni: 2115x 1052 x 40 mm Prodotto Certificato in Classe Reaz. Fuoco 1






