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Generali
Sistema Sistema di montaggio su tetto per tetti inclinati

Componenti Collegamento della sottostruttura del tetto (legno, acciaio, calcestruzzo), materiale di fissaggio, profili di 
montaggio, morsetti per moduli

Garanzia sul prodotto 10 anni

campo di applicazione Tetto inclinato - edifici industriali, agricoli (esclusa l‘esposizione all‘idrogeno solforato) e residenziali

Tipi di tetto Mattone, ardesia, lamiera (trapezoidale e ondulata) Panino, fibra ondulata

Tetto inclinato Min. 5°, max. 60° 

Specifiche tecniche
Inclinazione del modulo Modulo complanare al tetto

Materiali Acciaio inossidabile, alluminio

Modulo Fotovoltaico

Tipo Modulo fotovoltaico con cornicie con spessore da 30 e 50 mm

Dimensioni del modulo Lunghezza: illimitata, Larghezza: illimitata

Orientamento del modulo Orizzontale, Verticale

Certificazioni
TÜV (DE) ID1111212485

Approvazione dell‘ispettorat dell‘edilizia Gancio per tetto in alluminio (Z-14-4-4-515)
Materiale di fissaggio (elementi di fissaggio solari, viti prigioniere, viti per legno)

MCS012 IK0197/03, IK0197/04, IK0197/05

Servizio tecnico
Configuratore Servizio offerto da Renusol
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