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STOCKSCHRAUBE M10 MIT WINKEL
HANGER BOLT M10 WITH BRACKET

Material: Edelstahl; Aluminium
Zertifizierung: MCS012 IK0197/04; TOV
1D:1111212485; DIBt Z-14.4-602

Material: Stainless steel; Aluminum
Certification: MCS012 1K0197/04; TUV ID:
1111212485; DIBt Z-14.4-602

Gewindelange: 65 mm
Schraube @: M10; 9,0 mm

Length of thread: 65,0 mm
Screw @: M10; 9,0 mm

Abmessungen M10xa Gewicht/ Verstellbereich M10xb/

Dimensions M10xa Weight Adjustment range M10xb

M10x160 (Anbindung versetzt/Offset connection) 0,210 kg 71,00 mm 920159
M10x180 0,214 kg 81,00 mm 860020
M10x200 (Anbindung versetzt/Offset connection) 0,249 kg 81,00 mm 920008
M10x200 0,249 kg 81,00 mm 860006
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= SOLARBEFESTIGER FUR STAHLUNTERKONSTRUKTION
SOLARFASTENER FOR STEEL SUBSTRUCTURE
— Set ist vormontiert Set pre-assembled
b Material: Edelstahl Material: Stainless steel
Zertifizierung: MCS012 IK0197/04; TOV Certification: MCS012 IK0197/04; TOV ID:
h ID:1111212485; DIBt Z-14.4-555 1111212485; DIBt Z-14.4-555
L Schraubenbereich b: M10xb mm Screw @: M10; 8,0 mm
=l Schraubenbereich c: 8x65 mm Length of thread: 65,0 mm
Abmessunga: b +c+6mm Screw head: Hexagon head
Schraube @: M10; 8,0 mm
Gewindelange: 65,0 mm
Schraubenkopf: Sechskant
Abmessung (c/b)/ Gewicht/ Klemmbereich/
Dimensions (c/b) Weight Module thickness
80/50 0,076 kg 15,0-60,0 mm 900181
100/50 0,088 kg 35,0-80,0 mm 900182
125/50 0,089 kg 60,0-105,0 mm 900183
150/50 0,093 kg 85,0-130,0 mm 900184
160/50 0,099 kg 95,0 -140,0 mm 900185
200/50 0,11 kg 135,0-180,0 mm 900186
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Abmessungen M12 x a/
Dimension M12 x a

M12x250
(Anbindung versetzt/Offset connection)
M12x250
M12x300
M12x350
M12x400

STOCKSCHRAUBE M12 MIT WINKEL
HANGER BOLT M12 WITH BRACKET

Material: Edelstahl; Aluminium
Zertifizierung: MCS012 IK0197/04; TOV
ID:1111212485; DIBt Z-14.4-602
Schraube @: 11,0mm; M12
Gewindelange: 100,0 mm

Material: Stainless steel; Aluminum
Certification: MCS012 IK0197/04; TOV ID:
1111212485; DIBt Z-14.4-602

Screw @: M12; 11,0 mm

Length of thread: 100,0 mm

Gewicht/ Verstellbereich M10xb/

Weight Adjustment range M10xb

0,368 kg 91,00 mm 920002
0,368 kg 91,00 mm 860007
0,382 kg 141,00 mm 860017
0,406 kg 191,00 mm 920136
0,433 kg 211,00 mm 920137
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SOLARBEFESTIGER FUR HOLZUNTERKONSTRUKTION

SOLARFASTENER FOR WOODEN SUBSTRUCTURE
— Set ist vormontiert Set pre-assembled
b Material: Edelstahl Material: Stainless steel
‘ Zertifizierung: MCS012 IK0197/04; TOV Certification: MCS012 IK0197/04; TOVID:
) ID:1111212485; DIBt Z-14.4-555 1111212485; DIBt Z-14.4-555
s Schraubenbereich b: M10xb mm Screw @: 8,4 mm; M10
Ea Schraubenbereich c: 8,4x70 mm Length of thread: 70,0 mm

Abmessunga: b +c+6mm Screw head: Hexagon head
Schraube @: 8,4 mm; M10 Screw tip: Standard screw tip

Gewindelange: 70,0 mm
Schraubenkopf: Sechskant
Spitze der Schraube: Schraubspitze

Abmessung (c/b)/ Gewicht/ Klemmbereich/
Dimensions (c/b) Weight Module thickness

80/50 0,076 kg 0,0-40,0 mm 900187
100/50 0,088 kg 20,0-60,0 mm 900188
130/50 0,089 kg 55,0-90,0 mm 900189
150/50 0,093 kg 75,0-110,0 mm 900190
180/50 0,099 kg 105,0-140,0 mm 900191
200/50 0,11 kg 125,0-160,0 mm 900192
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SCHIRMDICHTUNG FUR SOLARBEFESTIGER

EPDM GASKET

900193

25x25x15 mm 25x25x15 mm

0,004 kg 0,004 kg

Material: EPDM Material: EPDM

Zertifizierung: TUV ID: 1111212485; Certification: TUV ID: 1111212485;
MCS012 1K0197/04 MCS012 1K0197/04

Verwendbar mit: Solarbefestiger Usable with: Solar fastener
Schraube @: 8,4 mm Screw @: 8,4 mm
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KALLOTE FUR TRAPEZBLECH
STORM WASHER FOR TRAPEZOIDAL SHEET

900206

Material: EPDM; Aluminium Material: EPDM; Aluminum

Zertifizierung: TUV ID: 1111212485; Certification: TUV ID: 1111212485;

MCS012 IK0197/04 MCS012 IK0197/04

Verwendbar mit: Solarbefestiger Usable with: Solar fastener

EPDM ist vormontiert EPDM pre-assembled

Bohrungsdurchmesser: 7,4 mm Bohrungsdurchmesser: 7,4 mm

a(mm b (mm) Item No. a(mm b (mm) Item No.

W15/20 15° 20 900205 W33/37 33° 37 900213
W15/25 15° 25 900206 W35/20 35° 20 900214
W17/40 17° 40 900207 W35/28 35° 28 900215
W22/57 22° 57 900208 W36/40 36° 40 900216
W24/30 24° 30 900209 W38/30 38° 30 900217
W27/25 27° 25 900210 W40/26 40° 26 900218
W30/23 30° 23 900211 W23/34 23° 34 900219
W32/54 32° 54 900212
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KALLOTE FUR WELLBLECH
STORM WASHER FOR CORRUGATED SHEET

*—b-__’

Material: EPDM; Aluminium Material: EPDM; Aluminum
Zertifizierung: TUV ID: 1111212485; Certification: TUV ID: 1111212485;
MCS012 IK0197/04 MCS012 IK0197/04
Verwendbar mit: Solarbefestiger Usable with: Solar fastener
EPDM ist vormontiert EPDM pre-assembled
Bohrungsdurchmesser: 7,4 mm Bohrungsdurchmesser: 7,4 mm
a(mm b (mm) Item No.
R24/37 24 37 900220
R32/51 32 51 900221
R48/62 48 62 900222
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SOLARBEFESTIGERBLECH FUR BITUMENSCHINDEL 246X205 MM
SOLAR FASTENER FLASHING FOR BITUMEN SHINGLES 246X205 MM

900203

246x205%30 mm 246x205x30 mm
0,132 kg 0,132 kg

Material: Aluminium Material: Aluminum
Zertifizierung: - Certification: -

Materialstarke: 1,0 mm
Bohrungsdurchmesser: 8,4 mm

Material thickness: 1,0 mm
Bohrungsdurchmesser: 8,4 mm
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SOLARBEFESTIGERBLECH FUR BITUMENSCHINDEL 380X280 MM
SOLAR FASTENER FLASHING FOR BITUMEN SHINGLES 380X280 MM

900204

380x280x30 mm 380x280x30 mm
0,282 kg 0,282 kg

Material: Aluminium Material: Aluminum
Zertifizierung: - Certification: -

Materialstarke: 1,0 mm
Bohrungsdurchmesser: 8,4 mm

Material thickness: 1,0 mm
Bohrungsdurchmesser: 8,4 mm
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WINKEL IFP, SET (1 ST))

IFP BRACKET, (1ST)

R420024

40%x35x62 mm 40x35x62 mm

0,090 kg 0,090 kg

Material: Edelstahl; Aluminium Material: Stainless steel; Aluminium
Schraube @: M8 Screw @: M8

Bohrung: 9mm, 12mm Drifling: 9mm, 12mm
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WINKEL UK M8, (SET)

UK M8 BRACKET, (SET)

420352

40%x30x40 mm 40x30x40 mm

0,082 kg 0,082 kg

Material: Edelstahl; Verzinkter Stahl Material: Stainless steel; Galvanised steel
Zertifizierung: TUV ID: 1111212485 Certification: TUV ID: 1111212485
Schraube @: M8 Screw @: M8
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WINKEL M10
BRACKET M10

420014

38x40x85 mm

0,099 kg

Set ist vormontiert

Material: Aluminium
Zertifizierung: TUV ID: 1111212485
Schraube @: M8

Hohenverstellung: 21,00 mm

38x40x85 mm

0,099 kg

Set pre-assembled

Material: Aluminum

Certification: TUV ID: 1111212485
Screw @: M8

Height adjustment: 21,00 mm
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WINKEL M12
BRACKETM12

420012

38x40x85 mm

0,096 kg

Set ist vormontiert

Material: Aluminium
Zertifizierung: TUV ID: 1111212485
Schraube @: M8

Hohenverstellung: 21,00 mm

38x40x85 mm

0,096 kg

Set pre-assembled

Material: Aluminum

Certification: TUV ID: 1111212485
Screw @: M8

Height adjustment: 21,00 mm
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WINKEL M10 (ANBINDUNG VERSETZT)
BRACKET M10 (OFFSET CONNECTION)

420131

38x50x85 mm 38x50x85 mm

0,127 kg 0,127 kg

Set ist vormontiert Set pre-assembled

Material: Edelstahl; Aluminium Material: Stainless steel; Aluminum
Zertifizierung: TUV ID: 1111212485 Certification: TUV ID: 1111212485
Schraube @: M10 Screw @: M10

Hohenverstellung: 21,00 mm Height adjustment: 21,00 mm
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WINKEL M12 (ANBINDUNG VERSETZT)
BRACKET M12 (OFFSET CONNECTION)

420130

38x50x85 mm 38x50x85 mm

0,124 kg 0124 kg

Set ist vormontiert Set pre-assembled

Material: Edelstahl; Aluminium Material: Stainless steel; Aluminum
Schraube @: M12 Screw @: M12

Hohenverstellung: 21,00 mm Height adjustment: 21,00 mm
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RUNDFALZKLEMME FUR KALZIP UND AHNLICHE

400362

40x30x64 mm

0,123 kg

Setist vormontiert
Material: Edelstahl
Zertifizierung: MCS IK0197

Geeignet fiir: Blech
Dacheindeckung: Stehfalz Rundfalz
Antrieb: Schlisselweite 13

ROUND SEAM CLAMP FOR KALZIP AND SIMILAR

40x30x64 mm

0,123 kg

Set pre-assembled
Material: Stainless steel
Certification: MCS IK0197

Applicable with: Sheet metal
Roof decking: Standing seam light industrial
Drive: Width across flats 13

Renusol Europe GmbH | PiccoloministraRe 2 | 51063 Cologne | Phone: +49 221 788 707 0 | +49 221 788 707 99 | info@renusol.com

Sales Department | Phone: +49 221 788 707 19 | Fax: +49 221 788 707 97 | sales-support@renusol.com
Application Technicians | Phone: +49 221 788 707 29 | Fax: +49 221 788 707 98 | technical-support@renusol.com




<

-

Renusol

Europe GmbH

RIB-ROOF STEHFALZKLEMME 465

RIB-ROOF CLAMP FOR STANDING SEAM R-465

400257

80x42x62 mm
0,21kg

Setist vormontiert
Material: Aluminium

Geeignet fiir: Blech
Dacheindeckung: Stehfalz R-465
Antrieb: Schllsselweite 13
Horizontale Verstellung: 50,0 mm

80x42x62 mm

0,21 kg

Set pre-assembled
Material: Aluminum

Applicable with: Sheet metal

Roof decking: Standing seam R-465
Drive: Width across flats 13
Horizontal adjustment: 50,0 mm
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RIB-ROOF STEHFALZKLEMME 500

RIB-ROOF CLAMP FOR STANDING SEAM R-500

400258

80x50x72 mm
0,239 kg

Setist vormontiert
Material: Aluminium

Geeignet fiir: Blech
Dacheindeckung: Stehfalz R-500
Antrieb: Schllsselweite 13
Horizontale Verstellung: 50,0 mm

80x50x72 mm
0,239 kg

Set pre-assembled
Material: Aluminum

Applicable with: Sheet metal

Roof decking: Standing seam R-500
Drive: Width across flats 13
Horizontal adjustment: 50,0 mm
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STEHFALZKLEMME E-MINI
CLAMP FOR STANDING SEAM E-MINI

400254

90x70x20 mm 90x70x20 mm

0,065 kg 0,065 kg

Set ist nicht vormontiert Set is not pre-assembled

Material: Aluminium Material: Aluminum

Geeignet fiir: Blech Applicable with: Sheet metal
Dacheindeckung: Stehfalz Doppelfalz Roof decking: Standing seam double seam
Antrieb: Schlusselweite 13 roof

Drive: Width across flats 13
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STEHFALZKLEMME Z-MINI
CLAMP FOR STANDING SEAM Z-MINI

400255

45x38x30 mm

0,151 kg

Set ist nicht vormontiert
Material: Aluminium

Geeignet fiir: Blech
Dacheindeckung: Stehfalz Rundfalz
Antrieb: Schllsselweite 13

45x38x30 mm

0,151 kg

Set is not pre-assembled
Material: Aluminum

Applicable with: Sheet metal
Roof decking: Standing seam light industrial
Drive: Width across flats 13
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STEHFALZKLEMME S-MINI
CLAMP FOR STANDING SEAM S-MINI

400259

38x38x30 mm

0,111 kg

Set ist nicht vormontiert
Material: Aluminium

Geeignet fiir: Blech
Dacheindeckung: Stehfalz Industriefalz
Antrieb: Schllsselweite 13

38x38x30 mm

0,111 kg

Set is not pre-assembled
Material: Aluminum

Applicable with: Sheet metal
Roof decking: Standing seam indutrial roofi
Drive: Width across flats 13
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STEHFALZKLEMME R-465-MINI
CLAMP FOR STANDING SEAM R-465-MINI

400563

40x30x41 mm 40x30x41 mm

01kg 0,1kg

Set ist nicht vormontiert Set is not pre-assembled

Material: Aluminium Material: Aluminum

Geeignet fiir: Blech Applicable with: Sheet metal
Dacheindeckung: Stehfalz R-465 Roof decking: Standing seam R-465
Antrieb: Schliisselweite 13 Drive: Width across flats 13
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STEHFALZKLEMME A-MINI

CLAMP FOR STANDING SEAM A-MINI

400289
32x32x30 mm 32x32x30 mm
01kg 0,1kg

Set ist nicht vormontiert
Material: Aluminium

Geeignet fiir: Blech
Dacheindeckung: Stehfalz A-Mini
Antrieb: Schliisselweite 13

Set is not pre-assembled
Material: Aluminum

Applicable with: Sheet metal
Roof decking: Standing seam A-Mini
Drive: Width across flats 13
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STEHFALZKLEMME R-465
CLAMP FOR STANDING SEAM R-465

400252

40x30x41 mm 40x30x41 mm

0,15kg 015kg

Set ist nicht vormontiert Set is not pre-assembled

Material: Aluminium Material: Aluminum

Geeignet fiir: Blech Applicable with: Sheet metal
Dacheindeckung: Stehfalz R-465 Roof decking: Standing seam R-465
Antrieb: Schliisselweite 13 Drive: Width across flats 13
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VS+ MONTAGESCHIENE 41 X 35 MM
VS+ MOUNTING RAIL41 X 35 MM

0,593 kg/m 0,593 kg/m
Material: Aluminium Material: Aluminum
Zertifizierung: TUV ID: 1111212485; Certification: TUV ID: 1111212485;
MCS012 1K0197/03 MCS012 IK0197/03
R Lange/ Farbe/ Artikelnummer/
Length Colour Article Number
#ﬂ 2100 mm Blank/blank 400515
' 2250 mm Blank/blank 400523
sl ) 2250 mm Schwarz/black 400523-B
4 3200 mm Blank/blank 400511
3200 mm Schwarz/black 400511-B
- 3300 mm Blank/blank 400524
by 3300 mm Schwarz/black 400524-B
4200 mm Blank/blank 400512
4200 mm Schwarz/black 400512-B
4400 mm Blank/blank 400525
4400 mm Schwarz/black 400525-B
6200 mm Blank/blank 400513
Zuschnitt/ Cusom cut Blank/blank 400519
Zuschnitt/ Cusom cut Schwarz/black 400519-B
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VS+ MONTAGESCHIENE 50 X 37 MM
VS+ MOUNTING RAIL 50 X 37 MM

0,703 kg/m
Material: Aluminium

MCS012 1K0197/03

, Lange/
Length

2100 mm
2250 mm
o 2250 mm
3200 mm
3200 mm
3300 mm
3300 mm
4200 mm
4200 mm
4400 mm
4400 mm
6200 mm
Zuschnitt/ Cusom cut

Zuschnitt/ Cusom cut

Zertifizierung: TUV ID: 1111212485;

Farbe/
Colour

Blank/blank
Blank/blank
Schwarz/black
Blank/blank
Schwarz/black
Blank/blank
Schwarz/black
Blank/blank
Schwarz/black
Blank/blank
Schwarz/black
Blank/blank
Blank/blank
Schwarz/black

0,703 kg/m

Material: Aluminum

Certification: TUV ID: 1111212485;
MCS012 IK0197/03

Artikelnummer/
Article Number

400510
400527
400527-B
400502
400502-B
400528
400528-B
400505
400505-B
400529
400529-B
400506
400509
400509-B
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VS+ MONTAGESCHIENE 60 X 38 MM
VS5+ MOUNTING RAIL 60 X 38 MM

0,831 kg/m 0,831 kg/m
Material: Aluminium Material: Aluminum
o Lange/ Farbe/ Artikelnummer/
Length Colour Article Number
o 3300 mm Blank/blank 400535
i
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VS+ SCHIENENVERBINDER 41 X 35
VS+ RAIL CONNECTOR 41 X 35

400531

195x24,1x30 mm

0,151 kg

Schienenldnge: 195,0 mm

Material: Aluminium

Zertifizierung: TUV ID: 1111212485;
MCS012 1K0197/03

Verwendbar mit: VS+ Montageschiene 41
x35mm

195x24,1x30 mm

0,151 kg

Rail length: 195,0 mm

Material: Aluminum

Certification: TUV ID: 1111212485;
MCS012 IK0197/03

Usable with: VS+ Mounting rail 41 x 35 mm
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VS+ SCHIENENVERBINDER 50 X 37
VS+ RAIL CONNECTOR 50 X 37

400532

195x27,9x38,8 mm

0,193 kg

Schienenldnge: 195,0 mm

Material: Aluminium

Zertifizierung: TUV ID: 1111212485;
MCS012 1K0197/03

Verwendbar mit: VS+ Montageschiene 50
X37mm

195x27,9x38,8 mm

0,193 kg

Rail length: 195,0 mm

Material: Aluminum

Certification: TUV ID: 1111212485;
MCS012 1K0197/03

Usable with: VS+ Mounting rail 50 x 37 mm
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VS+ SCHIENENVERBINDER 60 X 38
VS+ RAIL CONNECTOR 60 X 38

400533

195x23,7x48 mm

0,233 kg

Schienenldnge: 195,0 mm

Material: Aluminium

Verwendbar mit: VS+ Montageschiene 60
X 38 mm

195x23,7x48 mm

0,233 kg

Rail length: 195,0 mm

Material: Aluminum

Usable with: VS+ Mounting rail 60 x 38 mm
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KREUZSCHIENENVERBINDER+ (SCHWARZ)
CROSS RAIL CONNECTOR+ (BLACK)

420083-B

35x35x65 mm 35x35x65 mm

0,071kg 0,071 kg

Set ist vormontiert Set pre-assembled

Material: Korrosionsgeschutzter Stahl; Material: Corrosion resistant steel; Alu-
Aluminium minum

Zertifizierung: TUV ID: 1111212485; Certification: TUV ID: 1111212485;
MCS012 1K0197/03 MCS012 IK0197/03

Verwendbar mit: VS+ Montageschiene 50 Usable with: VS+ Mounting rail 50 x 37
X 37 mm; TS+ mm; TS+

Antrieb: Innensechskant 5mm Drive: Hexagon socket 5 mm
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ABDECKKAPPE VS+ MONTAGESCHIENE 41X35X12 GRAU
CAP VS+ MOUNTING RAIL 41X35X12 (GREY)

900246

40x35x12 mm

0,012 kg

Material: HDPE

Zertifizierung: -

Materialstarke: 2,2 mm

Verwendbar mit: VS+ Montageschiene 41
X35 mm

40x35x12 mm

0,012 kg

Material: HDPE

Certification: -

Material thickness: 2,2 mm

Usable with: VS+ Mounting rail 41 x 35 mm
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ABDECKKAPPE VS+ MONTAGESCHIENE 41X35 (SCHWARZ)
CAP VS+ MOUNTING RAIL 41X35 (BLACK)

900245

41x35x12 mm 41x35x12 mm

0,012 kg 0,012 kg

Material: HDPE Material: HDPE

Materialstarke: 2,2 mm Material thickness: 2,2 mm

Verwendbar mit: VS+ Montageschiene 41 Usable with: VS+ Mounting rail 41 x 35 mm
X 35mm
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ABDECKKAPPE VS+ MONTAGESCHIENE 50X37,5 (GRAU)
CAP VS+ MOUNTING RAIL 50X37,5 (GREY)

920044

50x35x12 mm 50x35x12 mm

Material: HDPE Material: HDPE

Zertifizierung: - Certification: -

Materialstarke: 2,0 mm Material thickness: 2,0 mm

Verwendbar mit: VS+ Montageschiene 50 Usable with: VS+ Mounting rail 50 x 37 mm
X37mm
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ABDECKKAPPE VS+ MONTAGESCHIENE 50X37,5 (SCHWARZ)
CAP VS+ MOUNTING RAIL 50X37,5 (BLACK)

920043

50x35x12 mm 50x35x12 mm

Material: Kunststoff Material: Plastic

Zertifizierung: - Certification: -

Materialstarke: 2,0 mm Material thickness: 2,0 mm

Verwendbar mit: VS+ Montageschiene 50 Usable with: VS+ Mounting rail 50 x 37 mm
X 37 mm

Renusol Europe GmbH | PiccoloministraRe 2 | 51063 Cologne | Phone: +49 221 788 707 0 | +49 221 788 707 99 | info@renusol.com

Sales Department | Phone: +49 221 788 707 19 | Fax: +49 221 788 707 97 | sales-support@renusol.com
Application Technicians | Phone: +49 221 788 707 29 | Fax: +49 221 788 707 98 | technical-support@renusol.com






